TLHG-3308电压互感器现场测试仪                                  武汉天立华高电气设备有限公司
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TLHG-3308电压互感器现场测试仪
                   用户操作手册
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产品简介

发电厂与变电站的高压电能计量装置，以及大量用户的电能计量装置，关系到发电、送电、供电及用户多方的利益。为保证计量准确，必须按照JJG1021-2007《电力互感器》和DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》进行检验。

我公司的TLHG-3308电压互感器误差测试仪是以高端测试技术，大规模电子线路设计以及符合国家相关规程研制出来的。它解决了现场检定电压互感器工作强度大、操作繁琐问题，同时该产品性能可靠、功能强大。

二、特点

TLHG-3308电压互感器误差测试仪同时具有低校高法测量电压互感器误差和电位差法测量电压互感器误差功能于一身，方便现场开展计量装置现场检定工作。

现场检定电压互感器无需标准电压互感器、升压器、负载箱和调压控制箱，使用极为简单的测试接线和操作实现电磁式电压互感器的检定，极大的降低了工作强度和提高了工作效率，方便现场开展互感器现场检定工作。

TLHG-3308电压互感器误差测试仪内部具有与被测电压互感器同变比的标准电压互感器，其准确度为0.02级，准确的测量出被测电压互感器的变比和空载误差。然后结合阻抗与导纳的测试结果计算出互感器的误差。

测量范围宽，可以至6kV/100V~220kV/
[image: image2.wmf]3

V /100/
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V。

具有电压互感器变比、直流内阻以及电压负载箱测试功能。

具有双绕组电压互感器测试功能，具有两个负载箱。

采用640×480高分辨率大屏幕液晶显示，具有人性化的界面及操作设计，使用触摸屏辅助操作，使操作变的更加方便、快捷。

采用精准的软件算法，测量数据的准确性进一步提高。

具有智能判断外接线状况，提示接线错误、变比、极性错误等。

自动对测试数据进行化整，并判断是否超差，超差数据使用反黑显示，对互感器的数据特性直观明了。

直接出具现场检定结论，合格或不合格。

大规模存贮器可存储现场测试数据多达1000条。

带有打印机，可以现场打印测试数据。

采用工程塑料模具机箱防震、防压，保障现场高压试验时的操作人员安全和设备安全。

三、主要性能技术指标

1：低校高电压互感器误差测量部分

①整机准确度：被检电压互感器误差限值的1/3 

②测试范围：
6kV/100V


10kV/100v


20kV/100V


35kV/100V
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③被检电压互感器工作范围： 80％～120％ 

④二次负荷：0.0VA～300VA 、COSφ＝0.1～1.0 

⑤被检电压互感器准确度范围：1.0、0.5、0.2、0.1 

⑥电阻、导纳测量误差≤5.0％

  

测量范围：
R： 0.00Ω～5.0Ω

  

           Y:  0.000mS～200.0mS

2：电压互感器校验仪部分

①基本误差：
同相分量：
(X=(（X×2%+Y×2%(2个字）





(Y=(（X×2%+Y×2%(5个字）





“X”、“Y”——仪器的显示值





“5个字”——仪器的量化误差
百分表：

1级 。
测量范围：   f:  0.0000%～200.0%

    δ： 0.000′～999.9′

②额定工作电压：100/3V、100/
[image: image18.wmf]3

V、100V

③被测电压互感器工作范围： 20％～200％ 

3：仪器消耗功率：20VA 

4：仪器准确度等级：0.05级

5：最大外形尺寸（cm）：L46(W35(H13.5 
6：重量（kg）:11.0 

四、操作指南               

  1、面板简介,如右图
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低校高电压互感器测试接线柱：


A、X
：一次电压输出，电压为1100V；


1a、1x和1a+、1x+：接电压互感器计量绕组端子；


2a、2x
：接电压互感器测量绕组端子或保护绕组端子；
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：接地端子。

电位差法电压互感器测试接线柱：


1a+、1x+：标准电压输入接线端子，接标准电压互感器二次绕组端子；


k 、d   ：差压输入接线端子，采用传统方法检验电压互感器误差时使用；
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    ：接地端子。

操作键盘。

电源插座及开关（注：电源插座中请使用5A保险丝）。

液晶显示及触摸屏。

热敏微型打印机

（注：请使用热敏纸打印，热敏纸规格：纸宽57.5±0.5mm，内装直径小于40mm，外装直径小于80mm）。
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五、主界面介绍

主界面的显示如上图：

低校高测试：点击此图标将进入使用递推法的电压互感器误差检定和电压互感器变比测试功能。

电阻/导纳：点击此图标将进入离线状态下的电流互感器的二次绕组内阻测量以及电压互感器的导纳测试功能。

传统测试：点击此图标将进入电位差法测量电压互感器测试功能。

数据浏览：点击此图标将进入浏览仪器内部存储器中的各测试记录，可以进行数据的浏览以及删除、通讯等操作。

系统帮助：点击此图标将显示常用的测试线路图、常见问题的处理方法以及判断结论的方法。

系统设置：点击此图标将可以设置系统时间和液晶对比度，同时生产厂家可以设置仪器内部参数。

注1：时实显示系统时间，除数据浏览页外在其他界面中均会时实显示。

六、低校高法电压互感器测试操作介绍

测量电压互感器需要操作两个步骤完成，第一步测量电压互感器在一次电压为1100V下的空载误差和负载误差，测量互感器的一次绕组阻抗；第二步测量1100V下的励磁导纳以及80%～120%额定电压下的励磁导纳，从而计算出互感器在测量点的满载和轻载误差。注意：第一步与第二步测量顺序颠倒或者缺失其中任意一步都不能达到测量目的。
1、电压互感器检定第一步测试功能选择界面
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接线完成确认无误后请选择相应按钮进入电压互感器测试数据界面或变比测试界面。首先参照界面显示的接线图接好测试线路，测试导线请使用厂家配备的专用测试线。然后根据测试需要，可以选择电压互感器规程测试、变比测试。

用户可以通过键盘操作或直接使用触摸屏进行操作。

2、规程测试


进入该界面可以测试电压互感器一次电压在1100V时的空载误差和负载误差。

测试人员及资产编号，可以进行拼音或数字输入。

额定一次：通过键盘可以输入电压互感器额定一次电压，范围在6kV～220kV内。

注意：输入的额定一次电压为线路的线电压，因此不论测量的电压互感器一次额定电压是否带有
[image: image23.wmf]3

，输入时请不要带有
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。
额定二次：用户可以选择电压互感器二次电压为100V或100/
[image: image25.wmf]3

V 。

额定负荷：通过键盘输入被检电压互感器的额定二次负荷。

下限负荷：通过键盘输入被检电压互感器的下限二次负荷。

注意：根据JJG1021-2007《电力互感器》规程的规定，有多个绕组的电压互感器，除剩余绕组外，各二次绕组应接入规定的上限负荷或者下限负荷，下限负荷按2.5VA选取，电压互感器有多个二次绕组时，下限负荷分配给被检二次绕组，其他二次绕组空载。

注意：互感器具有测量绕组的时候请将仪器的测量绕组2a、2n端子接到互感器的测量绕组，并输入测量绕组的额定负荷与下限负荷；如果互感器没有测量绕组，请将测量绕组的额定负荷与下限负荷输入为0.0VA。

等    级：可以选择0.5、0.2、0.1级。

 f ：同相误差，      单位（％）。


δ：正交误差，      单位（％）。


U ：工作电压，      单位（V）。


R ：互感器二次直阻，单位（Ω）。


Z1’：电压互感器折算至二次的一次绕组阻抗，包括一次绕组直流电阻和一次绕组的漏抗，单位（Ω）。

测试数据表格：表格内显示的数据为电压互感器在一次电压1100V下的空载误差和负载误差。

是否合格：此为该互感器检定结果。

测    量：选择该项，仪器将自动对测量对象重新测量并显示。

打    印：打印当前仪器显示的互感器所有相关数据。

第二步测试：选择此项，仪器将进入第二步测试阶段。

退    出：退出到上一显示界面（电压互感器测试功能选择界面）。
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3、第二步测试

进入电压互感器检定第二步测试接线图后，请严格按照接线图接线。注意：电压互感器的一次高压‘A’ 端子上禁止接线。

接线完成后请点击下一步测试进入电压互感器检定界面。

4、电压互感器检定
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进入该界面后仪器可以测试电压互感器的励磁导纳，结合在第一步测量的结果可以推算出电压互感器在测量点的误差。

G：电导，单位（mS）。

B：电纳，单位（mS）。
U：从二次绕组施加的电压，单位（V）。

表格内的数据为测量点的比差与角差。
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RELRSELIRE )

Wik A s ABC #wEg:_ 123

% b 350.2
Bt AR
| E: 1102.0 v

B} 8.




5、电压互感器变比测试界面：
当电压互感器的铭牌字迹不清、或铭牌丢失的情况下，可以使用该界面测量电压互感器的实际变比和极性。

电压互感器变比测试请参照变比测试接线图进行接线，该功能是仪器升工频电压至1100V的状态下测试电压互感器的变比。

退    出：点击此按钮回到上一级界面（电压互感器测试选择界面）。

重    测：点击此按钮将重新测量电压互感器的变比。

七、电阻、导纳测试操作介绍
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互感器二次实际负荷直接影响到计量用互感器的误差是否合格。一般情况下，电压互感器设计要求二次负荷应在2.5VA至额定负荷之间；电流互感器设计要求二次负荷应在3.75VA至额定负荷之间并且cosφ=（0.8～1）之间是满足要求的负荷范围，否则互感器运行可能出现误差超差的现象。因此有必要检测互感器的二次负荷是否满足要求。

右图是电阻、导纳测试选择界面。

根据测量对象的不同，根据仪器显示的接线图对被测对象以及仪器接线，然后选择导纳测试或者电阻测试。（注：请使用厂家配置的测试导线，仪器的1a与1a+和1x与1x+均在被试品端短接。）

导纳测试
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进入该界面就可以测试电压互感器负荷。

测试人员及资产编号，可以进行拼音或数字输入。

等    级：负荷箱的等级为3级。

额定电压：用户可以选择电压互感器二次电压为100/3V、100/
[image: image26.wmf]3

V、100V。

额定负荷：通过键盘输入被检电电压互感器的额定二次负荷。

COSφ:输入负载的功率因数。

G ：导纳的同相分量，电导值，单位为mS。
B ：导纳的正交分量，电纳值，单位为mS。
Y ：导纳值，单位为mS。计算公式为
[image: image27.wmf]2
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COSφ：测量出负载的实际功率因数。

φ ：测量出负载的同相与正交量向量之间的角度值。

负    荷：根据导纳值和负载的额定工作电压推算得的负荷值，单位为VA。

负   荷
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注：需要重新测量请退出测试界面后，再次进入该界面即可。

电阻测试界面介绍

进入下面显示的界面就可以测试电阻，该测试方法是在测试对象中通过0.250A直流恒流源，然后测量出测试对象两端直流电压即可得出该测量对象的电阻值。测量过程可能由于电感的存在造成测量数据需要一定的过渡时间达到稳定。
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测试人员及资产编号：可以进行拼音或数字输入。

电    阻：测量对象的电阻值，单位为欧姆（Ω）。

退    出：点击该按钮返回上一级界面（电阻、导纳测试选择界面）。

八、电压互感器校验操作介绍
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该部分功能是传统电位差法检定电压互感器，接线图界面显示如右图：



检定电压互感器时需要另外配置负荷箱、调压器、标准电压互感器以及升压器，检定时请参照电压互感器误差测试接线图进行接线，如若需要其他测试接线方法，请参阅JJG1021-2007《电力互感器》检定规程。

注意：测试中请注意安全接地，同时接线完毕后请缓慢升电压大致为额定工作电压的5％～10%来判断接线是否有误。测试过程中请遵循安全规范，同时做到缓慢升压、快速降压的原则。
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电压互感器检定界面：

进入电压互感器检定界面后，仪器自动显示比差、角差以及百分表，同时在升压过程中仪器自动把测试数据记录到表格中，仪器自动对数据进行化整处理，所有的数据测量完成后，根据规程给出被测互感器误差是否合格的结论。

测试人员及资产编号：可以进行拼音或数字输入。

额定电压： 用户可以选择电压互感器二次电压为100/3V、100/
[image: image32.wmf]3

V、100V。
额定负荷：通过键盘输入被检电电压互感器的额定二次负荷。
COSφ:    输入负载的功率因数。
等    级：可以选择0.5、0.2、以及0.1级。
重    测：按下此按钮仪器将把表格中的数据清空，仪器将测量数据。

取    点：按下此按钮仪器将测量并提取数据至规程测试点中。一般使用该功能是由于实际现场检定工作中工作电压无法达到规定而设置的人为取点功能。

打    印：打印当前仪器测试互感器的所有相关数据。
存    储：存储测量数据至仪器内部存储器，断电后可保存。
退    出：点击该按钮返回上一级界面（电压互感器测试接线图界面）。
九、数据浏览功能

仪器可以共存储1000条互感器检定数据，压降测试数据以及负荷测试数据，用户可以浏览这些测试数据。
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数据浏览界面如右图。

存储号56：指该记录存储在仪器内的物理地址，用户可以直接输入存储编号查找对应存储的测试数据。

上一纪录：浏览当前存储编号上一条的测试记录。

下一纪录：浏览当前存储编号下一条的测试记录。

删    除：删除当前的测试记录。

删除所有：删除所有在仪器内部的数据，操作前请用户再三确认是否删除。删除后数据将不可恢复。

退    出：点击该按钮返回上一级界面（电压互感器测试接线图界面）。
显示时间：液晶上显示的时间是该记录存储时刻的时间，也就是测试时间。

注1：用户若要退出该浏览界面请按“退出”键。

注2：如果浏览的数据是不存在，仪器则显示“无测试数据！” 。
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十、系统帮助

该功能主要向用户介绍一些常用的测试线路，结论是判断的依据等常用的信息，方便用户快速使用该仪器。各界面如下：
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上一界面为使用该仪器时的注意事项，务必仔细阅读，仪器出现不正常现象时请与本公司联系。
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此界面为电流互感器和电压互感器规程中的基本误差限值表格。

十一、系统设置

在此功能中，用户可以自行设置系统的时间，液晶的对比度。界面显示如下：
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厂家参数设置及密码：厂家设置仪器的参数以及进入设置界面需要输入的密码。

退    出：点击该按钮返回上一级界面（主界面）。
十二、使用注意事项

使用该仪器时出现任何不正常现象请关闭电源并重新启动仪器使用。

使用本仪器测试电压互感器时请严格遵照本说明书提供的测试线路进行测试。

请不要自行对本仪器进行任何的开箱维修操作，否则将失去保修资格，出现仪器不正常工作现象请联系公司维修部门。

十三、打印机使用及安装方法
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十四、设备标准配置清单

1、TLHG-3308 电压互感器误差测试仪                            1台

2、测试线                                                  1包

3、电源线

                                            1根

4、技术资料                                                1套

   其中包括：使用说明书1份，用户服务卡，产品保修卡，合格证各一份。

武汉天立华高电气设备有限公司
地址：武汉市东湖风景区先锋村工业园天立大厦2幢

电话：027-86385231,027-86385331,18963984838

传真：027-86385331 邮政编码：430083

网址：www.whtlhgdq.com
邮箱：whtlhg@163.com
控制面板


OPEN键 按下开门


SEL键  红色指示灯为在线指示灯，红灯亮为在线，灭为离线


LF键 绿色指示灯为电源指示灯，通电常亮。LF为走纸键。


送纸方法：通电状况，按下SEL键，红灯灭后，按LF送纸。


自检方法：按住SEL键不放，上电，然后松开SEL键，打印机将打出自检样条。





按下OPEN键，开门，装上纸卷后合上门板。





2、安装纸卷





纸卷








1
15

_1234567893

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567903.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

