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一、产品用途

智能工频耐压试验装置是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备，用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，以考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。

二、产品特点

1、320×240液晶显示器、高速热敏打印机。

2、高压电压、高压电流、低压电压、低压电流4路测量方式，高精度传感器和高性能14位AD采集芯片。

3、人机对话全键盘操作方式，智能化工作全过程，任选自动方式和手动方式。

4、实时显示高压电压、高压电流、低压电压、低压电流，时间及耐压结果，显示直观明了。

5、完善的过压、过流保护，任意设定输出电压、高压电流上限、低压电流上限和计时时间。

6、回零检测功能，回零确定后才可进行试验，安全可靠。

7、具有绝缘电阻测试功能，直接反映被试品绝缘强度。

8、逼近式调压算法，到达设定电压后自动耐压计时，计时结束后自动降压回零。

9、超过设定高压电流或低压电流时自动切断电压输出，降压回零，并发生声光报警。

10、精良的软硬件抗干扰设计，多种抗干扰手段，适应恶劣电磁环境。

11、自动错误诊断，易于发现和解决问题。

12、可选配远程通信、门联锁警灯警铃、外接分压器校验接口等。
13、可各种试验变压器配套。

三、技术指标

输入电压：220V或三相四线AC380V±10%  50Hz±1
输出电压：0-1000kV

输出容量：0-1000kVA

计时范围：0-999S

环境温度：－20℃至50℃
电压精度：  ≤1.5% (F.S)  

电流精度：  ≤1.5% (F.S)
四、控制台的面板结构图

图2 面板结构
分压器接口：这个接口是为分压器外接设置用的，输入电压型号是100V，是用户选配接口，本系统没有配置这个接口。

打印机：打印机是热敏打印机，当试验完成后按键盘上的“打印”按钮按印试验结果。

RS232：RS232是与计算机相连的串口通信接口，是用户选配接口，本系统没有配置这个接口。

LCD对比度：因为液晶显示屏在温度和光线有所不同时稍有些变化，可能过LCD对比度调节背光到适合亮度。

液晶： 320X240像素点阵白色背光液晶，在强光和阴暗环境下都十分清楚。

指示灯：由启动灯、零位灯、报警灯三个灯组成，启动灯和报警灯是高亮七彩灯。

操作提示：有一些简短的提示语句和安装接线图。

紧急开关：在紧急情况下按此开关，即可以切断变压器电源，也可以切断工作电源。

键盘：由上、下、左、右、设置、打印、确定、取消8个键组成，是用户和设备交互的终端。

电源开关：工作电源，带通电指示灯。
3、软件使用

(1)开机使用

开机处于“欢迎界面”,如图3：
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图3 欢迎界面

根据键盘的示图4，按上↑、下↓、左←，右→可以切换“自动试验”或“手动试验”
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图4 键盘界面

选中试验方式后，按确定可以进入主界面，如图5:
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图5 主界面

动态显示区：一直处于采集信号，并显示高压电压、高压电流、低压电压、低压电流。

结果显示区：如果试验没有被击穿时，显示平均高压电压，平均高压电流，平均低压电压，平均低压电流，绝缘电阻；否之，显示峰值电压，峰值电流，低压电压，低压电流。
设置数据区：设置试验中需要的参数数据

输出电压为在自动方式下的升压目标耐压值

耐压时间为耐压过程的时间长度

电流上限为高压电流峰值的上限，高压电流超过电流上限将认为击穿

过流保护为低压电流峰值的上限，低压电流超过过流保护将认为击穿

信息显示区：显示试验过程中的试验状态和提示信息。

试验操作区：选择设置、试验、回零命令。

(2)设置参数

在主界面上，选中“设置”，然后按确定后进入设置界面,如图6:
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图6 设置界面

按左←，右→时切换光标移动位置，按上↑、下↓时更改光标位置数据的值。光标位置和设置的数值全部可以自动循环，前且在使用时有默认的标准值。如果所有的参数都设置完成，按取消退出设置回到主界面开始状态。

(3)手动试验
零位检查—当选中“试验”后，按确定就进入提示试验状态。如果调压器不在零位，将提示“试验前请先回零”，退出试验并且切换到回零命令。

试验过程—回零确认后，可以进行试验。选中“试验”后按确定，接触器合闸，这时输出电压几乎为0,如图7:
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图7 手动提示界面

按上↑，高压电压将不断升压，松开就停止升压，如果到上限就提示满量程；

按下↓，高压电压将不断降压，松开就停止降压，如果到下限就提示已回零；

按计时←，计时开始工作，到耐压时间计时结束完成试验；

按取消→，取消试验过程；

在升压过程中，如果高压电流峰值超过“电流上限”值或低压电流峰值超过“过流保护”值将认为被试品被击穿，接触器立刻分闸并显示试验结果，包括峰值电压、峰值电流、低压电流等，调压器开始回零，回零完成试验结束。如果在耐压过程中，高压电流和低压电流峰值没有超设置上限值，认为被试品未击穿，结果显示区就显示耐压电压、高压电流、低压电流、绝缘电阻等，调压器开始回零，回零完成后接触器分闸试验结束。

(4)自动试验
自动试验和手动试验的试验过程类似，首先也进行回零检查，确认后进入如下界面,如图8:
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图8 自动提示界面

按上方法切换到“开始”确定后进行试验，与手动试验不同之处就是升压过程将自动升压到“输出电压”值，然后进行计时。

升压过程为逼近方式，首先升到到接近目标值，然后再进行微调，保证高压电压值几乎为输出电压值。

(5)功能选择
按键盘上的“设置”就进入功能界面,如图9:
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图9 功能界面

进入功能界面后，可以选择“时钟设置”、“注意事项”等界面。

时钟设置：设置时钟的时间，为打印报表提供时间依据。

注意事项：为用户提供一些操作规范和安全注意事项。

(6)打印

按键盘“打印”按键可以打印试验果。
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