TLHG-YD系列流油浸式试验变压器                                          武汉天立华高电气设备有限公司                            
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TLHG-YD系列流油浸式试验变压器
产品使用手册

尊敬的顾客
感谢您购买本公司TLHG-YD系列油浸式试验变压器。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

[image: image1.jpg]


        我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

[image: image8]由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！
慎重保证
本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。
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三、工作原理

用工频220V（10kVA以上用380V）电源接入控制箱（台）（为试验变压器配套设备，详细资料请见控制箱（台）使用说明书），经自耦调压器调节0－220V/380V电压输入到YDJ试验变压器初级绕组。根据电磁感应原理，在次级（高压）绕组按其与初级绕组匝数之比获得同等倍数的电压幅值――工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容器滤波可获得直流高压，其中幅值是工频高压有效值的倍。

本系列产品分为三大类：交流型命名为YDJ、交直流两用型命名为YDJZ，同时可将带有200V抽头的YDJ、YTJZ连接成串激式试验变压器。

四、技术参数

1.YDJ系列交流试变技术参数

	型号
	容量

（KVA）
	高压输出

电压（KV）
	高压输出

电流（mA)
	低压输入
	变化
	温升℃
30分钟

	
	
	
	
	V
	A
	
	

	YDJ-1.5
	1.5
	50
	30
	200
	7.5
	500
	10

	YDJ-3
	3
	50
	60
	200
	15
	500
	10

	YDJ-5
	5
	50
	100
	200
	25
	500
	10

	YDJ-10
	10
	50
	200
	220/380
	50/26
	500
	10

	YDJ-20
	20
	50
	400
	380
	53
	500
	10

	YDJ-30
	30
	50
	600
	380
	79
	500
	10

	YDJ-40
	40
	50
	800
	380
	105
	500
	10

	YDJ-50
	50
	50
	1000
	380
	132
	500
	10

	YDJ-5
	5
	100
	50
	200
	25
	1000
	10

	YDJ-10
	10
	100
	100
	200/380
	50/26
	1000
	10

	YDJ-20
	20
	100
	200
	380
	53
	1000
	10

	YDJ-30
	30
	100
	300
	380
	79
	1000
	10

	YDJ-40
	40
	10
	400
	380
	105
	1000
	10

	YDJ-50
	50
	100
	500
	380
	132
	1000
	10

	YDJ-100
	100
	100
	100
	500
	263
	1000
	10

	YDJ-150
	150
	100
	1500
	500
	300
	1000
	10

	YDJ-200
	200
	100
	2000
	500
	400
	1000
	10

	YDJ-250
	250
	100
	2500
	380
	500
	1000
	10

	YDJ-20
	20
	150
	133
	380
	53
	1500
	10

	YDJ-30
	30
	150
	200
	380
	79
	1500
	10

	YDJ-50
	50
	150
	333
	380
	132
	1500
	10

	YDJ-100
	100
	150
	666
	500
	263
	1500
	10

	YDJ-150
	150
	150
	1000
	500
	300
	1500
	10

	YDJ-200
	200
	150
	1333
	500
	400
	1500
	10

	YDJ-250
	250
	150
	1666
	380
	500
	1500
	10

	YDJ-30
	30
	200
	150
	380
	79
	2000
	10

	YDJ-50
	50
	200
	250
	380
	132
	2000
	10

	YDJ-100
	100
	200
	500
	380
	263
	2000
	10

	YDJ-150
	150
	200
	750
	500
	300
	2000
	10

	YDJ-200
	200
	200
	1000
	500
	400
	2000
	10

	YDJ-250
	250
	200
	1250
	500
	500
	2500
	10

	YDJ-30
	30
	250
	120
	380
	79
	2500
	10

	YDJ-50
	50
	250
	200
	380
	132
	2500
	10

	YDJ-100
	100
	250
	400
	380
	263
	2500
	10

	YDJ-150
	150
	250
	600
	500
	300
	2500
	10

	YDJ-200
	200
	250
	800
	500
	400
	2500
	10

	YDJ-250
	250
	250
	1000
	500
	500
	2500
	10


注：100KVA及以上的输入电压可提高到3000V或者由用户提出。

2.YDJZ交直流试变技术参数：

	型号
	容量

（KVA）
	高压输出（KV）
	高压电流（mA）
	低压输入
	变比
	温升℃
30分钟

	
	
	AC
	DC
	AC
	DC
	电压V
	电流A
	
	

	YTJZ-1.5
	1.5
	50
	70
	30
	15
	200
	7.5
	500
	10

	YTJZ-3
	3
	50
	70
	60
	15
	200
	15
	500
	10

	YTJZ-5
	5
	50
	70
	100
	15
	200/380
	25
	500
	10

	YTJZ-10
	10
	50
	70
	200
	100
	380
	50/26
	500
	10

	YTJZ-20
	20
	50
	70
	400
	100
	380
	53
	500
	10

	YTJZ-30
	30
	50
	70
	600
	100
	380
	79
	500
	10

	YTJZ-40
	40
	50
	70
	800
	100
	380
	105
	500
	10

	YTJZ-50
	50
	50
	70
	1000
	100
	380
	132
	500
	10

	YTJZ-5
	5
	100
	140
	100
	50
	200/380
	25
	1000
	10

	YTJZ-10
	10
	100
	140
	200
	100
	380
	50/26
	1000
	10

	YTJZ-20
	20
	100
	140
	300
	100
	380
	53
	1000
	10

	YTJZ-30
	30
	100
	140
	400
	100
	380
	79
	1000
	10

	YTJZ-40
	40
	100
	140
	600
	100
	380
	105
	1000
	10

	YTJZ-50
	50
	100
	140
	1000
	100
	380
	132
	1000
	10


五、试验接线

1. 交流（工频）耐压试验接线示意图
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说明：做交流耐压试验时，既可使用YDJ（G）交流试变，也可使用YTJZ（G）试变。不过在使用YTJZ（G）做交流耐压试验时，不必将高压柱上的短路杆拉出来。

2. 直流泄漏与直流耐压试验接线示意图
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说明：

2.1  做直流泄漏与直流耐压试验时，只能使用YTJZ（G）试变，且在使用时必须将高压柱上的短路杆拉出来。

2.2  做电缆耐压不需另并电容，可用分压器，分压器更直观，准确读出高压电压值。

2.3  做直流泄漏时，微安表可直接读出直流泄漏值。

2.4  直流泄漏完成后，可不拆线直接进行直流耐压试验。

2.5  做避雷器试验时需加电容。

3.   串激组合试变接线

3.1  交流系列高压试变，可将几台YDJ（G）通过适当的组合形成电压极高的试验变压器。其原理是在YDJ（G）高压绕组中绕激磁绕组，该绕组和后一级试变初级线圈参数相同。

3.2  YDJ（G）二台试变串激接线示意图
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3、3    三台YDJ（G）试验变压器串激接线示意图
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说明：

由控制箱（台）供给第一级试变初级绕组电源，第一级高压绕组尾端和外壳接地，首端则和第二级试变高压尾端及外壳连接。由第一级串激抽头供给第二级低压绕组的激磁电源。同理可叠加第三级，则第三级试变输出电压即为三台试变电压的和，即u总＝u1＋u2＋u3，同时三台试变的容量满足关系为s总＝s3×3。

3.4  YTJZ（G）可组成直流串激试变，只是在交流串激后的最高电压的那台试变加2u的硅堆即可。

注：

1.  试验变压器应和控制箱（台）配套使用，有关如何使用控制箱（台）请见《控制箱（台）使用说明书》

2.  直流试验应用屏蔽线，以消除杂散泄漏。试验完后应用放电棒将储藏的电荷放掉。

3.  高压滤波电容末端接地线与保护地线（控制箱外壳）应可靠接地。

4.  高压试验现场应符合高压试验操作规程，注意设备和人身安全。
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 武汉天立华高电气设备有限公司

地    址：武汉市东湖风景区先锋工业园天立大厦二幢

E - mail:whtlhgdq@163.com

网    址：www.whtlhgdq.com
服务热线：400-027-0075

销售热线：027-86385231

传    真：027-86385331

技术支持：027-86385451

邮    编：430083
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一、概述：


试验变压器（下称试变）又称升压器，它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。用于对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量承受过电压的能力。








二、结构


YDJ交流型试验变压器、YDJZ交直流两用轻型高压试验变压器采用优质冷轧硅钢片叠制而成。线圈为同心宝塔形多层圆筒式，低压线圈在内，高压线圈在外；外壳为便携式，具有体积小、重量轻、外形美观、移动方便等优点。
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